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Partage SSE

Campagne de sensibilisation en cours : radio et 

dans les écoles secteur Alma (où des situations 

récurrentes ont été observées dans les dernières 

semaines)



Agenda ï17 juin 2022 (2,5h de rencontre)

Agenda Objectif de lô®change Durée Responsables 

Å Introduction Information 5 minutes Richard

Å Gestion hydrique et bilan de la crue 2022 Information et échange  50 minutes Jean

Å Pause 10 minutes

Å Bilan 2021, suivi des travaux et des requêtes Information et échange 40 minutes Caroline et Richard

Å Renouvellement des baux SIAL Information 30 minutes Richard

Å Questions et varia 15 minutes Tous 
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Gestion 

hydrique

Crue printanière 2022
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Bassin versant

Dimension : 73 800 km2

Territoire ®quivalent ¨ celui de lôIrlande ou 

de la province du Nouveau-Brunswick 

Bassins hydrographiques du réseau Énergie Électrique

Nouveau-Brunswick
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Apports contrôlés

Apports non contrôlés
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Centrales hydroélectriques

1931

1943

1952

1953

1960 1926

C'est plus que des centrales :

côestune chaîne de production complète, incluant le réseau de transport et lôexpertise
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État du lac Saint-Jean depuis 1er décembre

Niveau le 16 juin :

15.93 pieds (101.37 m) 

Niveau maximum atteint le 

22 mai à 18h : 

18,27 pieds

Retour au 

niveau moyen

Retour < 16.5 pi. (29 mai)
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2 événements météo importants en mai

15 au 17 mai : 61 mm (à la pointe de la crue) 26-28 mai : 44 mm



Une pluie record (+ 30 %) en synchronisme avec la pointe de la crue

15-17 mai : 61 mm 26-28 mai : 44 mm

Pluie 48 mm
Ancien record

17.0 pi
18.27 pi



Records prédécents

Ashuapmushuan 2400 m³/s

Mistassini 2030 m³/s

Débit des rivières non contrôlées
Records historiques de débit à la pointe de la crue
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Notion de bilan hydrique

Débit entrant Débit sortant- Variation volume =



+ 14.53 pi

18.27 pi

Bilan hydrique crue 2022 (du 12 avril au 22 mai, en pied moyen du LSJ)

Débit entrant Débit sortant Variation volume 

2

18

6

10

14

43.65 pi

3.74 pi

16.5 pi

pi.

- =

Gorge

29.12 pi

Capacité maximale

possible 100%

ouverture au 12 avril

(29.41 pi)

Mobilisation depuis

le 1er avril de 99 %

de la capacité

maximale

À elle seule, la pluie

du 15 au 17 mai a 

généré lôequivalent

dôun lac de 11 pi

La fermeture de la 

Centrale Chute-des-

Passes dès le 1er mai

a soustrait

lô®quivalentde 7.7 pi

au lac



Débit entrant Débit sortant Variation volume 

2

18

6

10

14

43.65 pi

2.0 pi

??? pi.

1.74 pi

16.5 pi

pi.

- =

Gorge

29.12 pi

Que serait-il arrivé avec un LSJ à 2.0 pi au 12 avril?

Départ à  

2.00 pi

+16.21 pi

27.44 pi
-1.68 pi

Départ à  

3.74 pi

18.21 pi (< 2 cm)

La capacité sortante est en fonction du niveau du LSJ
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Capacité sortante du LSJ vs son niveau

@ 5pi. 1500 m³/s @ 16.5pi. 5250 m³/s
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Capacité sortante du LSJ vs son niveau

@ 5pi. 1500 m³/s @ 16.5pi. 5250 m³/s

Limitation de sortie inhérente à la configuration physique du LSJ : la gorge

Zone impossible

Capacité à 16.5 pi sans la gorge :
13 000 m³/s vs 5250 m³/s (2.5 x)  

Zone possible
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Équipements de contrôle (évacuateurs) du lac Saint-Jean

Capacité dô®vacuationau LSJ

No 7 No 5 No 4 No 3 No 1 et CIM

Nom Rivière Nombre vannes

No. 5 Petite Décharge 2

No. 7 Petite Décharge 3

No .4 Grande Décharge 11

No. 3 Grande Décharge 12

No. 1 Grande Décharge 6

Total 34
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Niveau LSJ

Niveau Grande Décharge

#7 - 3 vannes

#5 - 2 vannes

#4 - 11 vannes

#3 et #1 - 18 vannes

Gorge

Équipements de contrôle (évacuateurs) du lac Saint-Jean

Au plus haut du LSJ : écart de º12 pi



La capacité 

dô®vacuation ne se 

calcule pas en 

nombre de vannes 

ouvertes

Évacuateurs 1 et 3 

à 16.5 pi

18/34 vannes (53%)

Capacit® dô®vacuation 

= 5%

15 mai

Ouverture des

évacuateurs 1 et 3  

15-16 mai 

Capacité dô®vacuationen fonction du niveau du LSJ



La gorge de la Grande D®chargeé un air connu

Selon Dany Côté, historien dans le livre Isle-Maligne, fille de 

lôeau, le problème est présent au début de la colonisation : 

ς« Cependant, à cause de la gorge qui agit comme un immenses entonnoir, le 

niveau du lac Saint-Jean augmente considérablement au grand désespoir 

des agriculteurs dont les terres sont situées sur le pourtour du lac. »

ς« Dès 1879, le gouvernement fédéral, dans une publication destinée aux 

agriculteurs et hommes dôaffaires, remarque que la crue des eaux de la 

Grande Décharge et du lac Saint-Jean cause des difficult®s pour lôagriculture 

et la navigation. » 

ς« Des travaux préliminaires sont enfin effectués en 1881 et 1883 sous la 

pression des différentes municipalités et des représentants politiques et 

religieux. » 

ς« Dôautres travaux sont effectu®s entre 1883 et 1885. Le co¾t total des 

travaux dô®largissement se chiffre ¨ plus de 25 500 $.» 



Des interventions ont amélioré la situation des 

hauts niveaux printaniers

Dynamitage de la gorge : 1881-1885

Dynamitage de la gorge lors de la construction de la 
Centrale Isle-Maligne : 1923-1926

Construction des réservoirs Passes-Dangereuses et 
Lac Manouane : 1941-1943



Des interventions ont amélioré la situation des 

hauts niveaux printaniers
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Des interventions ont amélioré la situation des 

hauts niveaux printaniers
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Des interventions ont amélioré la situation des hauts 

niveaux printaniers



Les ouvrages dôIsle-Maligne ont été conçus 

avec la gorge de 1926

ÅUne éventuelle modification de la gorge nécessitera une révision 
de la conception de ce complexe : sécurité de barrage, 
renversement, pouss®e des glaces, inondation de CIM par lôaval, 
capacité en aval à Chute-à-Caron, etc.

ÅLe lac Saint-Jean est un milieu, un écosystème intrinsèquement lié 
à la présence de la gorge.

ÅMalgré la présence de barrages, la gorge prévient une forme 
dô®quilibre.



Les hauts niveaux printaniers et les fortes crues depuis 1943

Année

Volume de 

crue (AMJ) % 

normale

Débit total 
entrant LSJ 

(Nb réservoirLSJ)

Niveau max 

atteint (pi)

1947 138% - 20,21

1974 142% 5.82 18,54

1976 144% 5.81 19,52

2017 127% 5.13 17,88

2019 132% 5.26  17,37

2022 138% 5.35 * 18,27

* 5.35 LSJ (78 pi. équiv.) ïNormale 3.9 LSJ (56 pi. équiv.)  



Reconstitution en milieu naturel

18.27 pi

21.03 pi

-2.76 pi



Neige au sol mesurée le 1er avril 2022 (équivalent en eau)

La neige 

explique 60%

du volume de 

crue 

2022

2021

2019

2017

Similitudes 

2017-2019-2022 :

neige > 115 % de 

la normale



Pluie sur neige

2022

La pluie explique 

lôautre grande 

partie du volume 

de crue

Autres facteurs : 

- Température 

- Synchronisme

de la pluie

Similitudes 2017-

2019-2022 :

pluie > 140 % de 

la normale
(160 % pour 2022)
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Élévation journalière du Lac Saint-Jean  

* Moyenne des 10 dernières années

Niveau du LSJ au 13 mai pour gérer la situation

Niveau le 13 mai :

12.14 pi 
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Élévation journalière du Lac Saint-Jean  

* Moyenne des 10 dernières années

Niveau du LSJ au 13 mai pour gérer la situation

13 mai : 7.8 pi

Max. 16.5 pi

Niveau le 13 mai :

12.14 pi 

Niveau le 13 mai pour 

un niveau maximum 

de 16.5 pi :

7.8 pi

Et sôil nôy avait pas eu 

autant de précipitations?



SEC HUMIDE 

Besoins énergétiques

Sécurité du public

Navigation et plaisance 

Érosion des berges

Loi sur la sécurité des 

barrages 

Vents 

Précipitations 

Opérations et entretien

Pannes

Décret 2018-2027

Incertitudes 



Neige 118 %

SEC HUMIDE 

Besoins énergétiques

Sécurité du public

Navigation et plaisance 

Érosion des berges

Loi sur la sécurité des 

barrages 

Vents 

Précipitations 

Opérations et entretien

Pannes

Décret 2018-2027

Incertitudes 
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En résumé

ÅGestion du LSJ se fait avec diligence avec pour priorité la sécurité du public et le 

respect du cadre dôop®rations

ÅAvoir connu la pr®cipitation 1 an ¨ lôavance : niveau entre 18.0 et 18.3 in®vitable

ÅToutes les ouvertures significatives ont été faites dans les temps opportuns

ÅDébit maximum sortant : pas proportionnel au nombre de vannes ouvertes

ÅCrues dont le volume est supérieur à 130 % sont pratiquement ingérables sous 

la cote 17 pieds

ÅGorge du LSJ : facteur limitant la sortie de lôeau du LSJ

ÅHistorique : le creusage de la gorge et les barrages en amont ont amélioré la 

situation des hauts niveaux printaniers au LSJ sans pour autant dénaturer 

lô®quilibre ¨ la sortie du lac
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Questions et 

période

dô®changes
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Survol du 

bilan annuel 

2021
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Fiche bilan 2021

Disponible sur notre 

site Internet

https://energie.riotinto.com/wp-content/uploads/2022/03/ee_rapportsuivi2021_web-modif.pdf
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2021: autre année de faibles conditions érosives

ςAnnée 2021: 3 sites de travaux à Chambord

ςUne 8e année consécutive de faibles conditions érosives

ςSeulement 38 requêtes reçues par la communauté

ςPoursuite de la collaboration avec le Conseil de gestion 

durable et les intervenants du milieu 



111
rencontres

au total

29
Conseil de 

Gestion durable et 

ses comités

39 
porte-à-porte

30
représentants 

dôassociations 

riveraines à la 

rencontre annuelle

9
municipalités 

+ 3 MRC 
rencontrées

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean | 2022 48

Les rencontres virtuelles 

ont permis de multiples 

échanges de qualité avec 

les différents intervenants

Gestion 

participative
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2021: bilan des conditions érosives

ςNombre de tempêtes et des 

conditions érosives inférieures à la 

moyenne pour une 8e année 

consécutive

ςVents dominants: 

ςouest-nord-ouest (ONO)

ςest-sud-est (ESE)

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean | 2022
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Travaux en 2021

ςEn 2021

ςPlus de 550 mètres de berge a 

®t® prot®g® de lô®rosion

ςReprésente 0,1% des secteurs 

suivis par le PSBLSJ

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean | 2022
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Travaux en 2021

Å1 site de 

rechargement de 

plage et prolongement 

dôun ®pi

Å1 site de 

repositionnement de 

pierres dans le perré 

existant

Å1 sécurisation de 

rampes de mise à 

lôeau

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean | 2022



52

Secteurs sous 

surveillance 

2022
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Arpentage annuel des 50 km de plages en 2021

Réalisé en
novembre 2021

Résultats détaillés
rendus public sur 

Geoctopus en
février 2022

20 secteurs sous 
surveillance pour 

2022 intégrant
registre des 

demandes et suivis
terrains en 2021

Intrant pour 
programmation
préliminaire de 

travaux 2022-2023 
publiée juin 2022

Critère: Longueur de plage dont la largeur est inférieure à 8 mètres

sur 30% de leur longueur ou 100 mètres
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R®sultats dôarpentage

Click to edit Master text styles

Second level

ÅDe 1986 à 2021 : accroissement moyen des largeurs de plages de 82%, soit

11,3 m sur 45 km
Å 5 kilomètres de plage suivis ont été ajoutés en 2018

Å Largeur moyenne 2021 : 27,6 m (- 0,3 m par rapport 2020)

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean | 2022
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20 secteurs dô®rosionsous surveillance - mars 2022

Orthophoto 2017

Grand marais

Pointe Desmeules

Domaine Parent

Club de golf

Pointe Langevin

Ruisseaux Ptarmigan

et Savard
Île du Repos

Plage et Pointe Wilson

Saint-Gédéon-sur-le-Lac

Intrants

1. Arpentage A2021

2. Demandes des 

usagers

3. Visites terrains en 

continu 

Plus de 100 m de plage ou 30% 

inférieurs à 8 m de large (5)

Sites qui font lôobjetde 

demandes de riverains (4)

Sites qui font lôobjetde suivis

particuliers (11)

Île aux Couleuvres

Rue Édouard-Niquet
Les Amicaux

Å Ces secteurs 

représentent des zones 

sensibles qui pourraient 

nécessiter des travaux 

dans la prochaine 

programmation. 

Å En règle générale, ces 

secteurs nécessitent des 

suivis plutôt que des 

interventions à 

court terme

Rue Côté

Ch. De la Cédrière

Domaine du Marais

Plage municipale St-Prime

Ruisseau Boivin

Domaine de la Détente
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Échanges et 

questions
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Suivi 
des 
travaux

ς5 sites de travaux 

2021-2022

ςRapport des 

inspections et visites 

terrain 2022

ςProgrammation 

préliminaire 2022-2023
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